ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA

V ZELENI V KOMUNIKACII
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MATERIAL LOZKA A OBSYPU:
PIESOK - max. ZRNO = & mm VYPRACOVAL : KRESLIL : ZOD. PROJEKTANT: ING. RICHARD SOPORSKY
ING. SOPORSK% /7| ING. SOPORSKYS ING. SOPORSKY - projektova &innost
7 a7 Tpe—7~ | Vihorlatska 15, 080 01 Presov
. MIESTO: SARISSKEJASTRABIE s 7 FORMAT - oAd
POZNAMKA: INVESTOR: OBEC SARISSKE JASTRABIE DATUM: 2017109
Zéna nad potrubim sa méze zhutfiovat' lahkymi hutniacimi mechanizmami len STAVBA : , -
ak je zrealizovana jedna vrstva krycieho obsypu o najmendej hribke 300 mm. VODA PRE ROMSKU OSADU STUPEN : DSP
Stredné a t'azké hutniace mechanizmy sa m6zu pouzit' ak je nad vrcholom x x It & ZAKAZKY: 2017/53
pofrubia vrstva min 1,0 m. V SARISSKOM JASTRAB .
MIERKA: ¢ PRILOHY:
OBJEKT: SO 01 - VODNE HOSPODARSTVO SCHEMA 5 1
OBSAH: \ZOROVY PRIECNY REZ - VODOVOD




