Technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby

Stavba: Voda pre rémsku osadu v Sarigskom Jastrabi

Objekt: SO 01 — Vodné hospodarstvo

Stupen: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby: Novostavba

Katastralne Gzemie: Saridské Jastrabie

Okres: Stara Lubovnia

Kraj: PreSovsky

Investor: Obec Sarigské Jastrabie

Projektant: Ing. Soporsky Richard, Vihorlatska 15, 080 01 PreSov
2. Uvod

V rdmci tohto stavebného objektu je navrhnuty objekt vodného hospodarstva, ktory zabezpeci dodavku
pitnej vody pre rémsku osadu v obci Sarigské Jastrabie.

Zaujmové Uzemie stavby sa nachadza v okrese Stard Luboviia. Je sticastou katastra obce Sarigské Jastra-
bie. V dotknutej ¢aste obce v sucasnosti nie je vybudovany verejny vodovod.

3. Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) bolo:
- Obhliadka terénu

- Geodetické zameranie Uzemia

- Katastrdlna mapa

- Sutazné podmienky

- Rokovania s obcou a vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii

- Voda pre romsku osadu v Sariskom Jastrabi, DUR, 2017

- Hydrogeologicky prieskum, GEOTRANS Presov, s.r.0., 2017/08

4. Vysledky hydrogeologického prieskumu

Zdrojom pitnej vody pre rdémsku osadu bude vitana studna, ktora je situovana v zeleni severne nad
obecnym uradom na parcele €. 736.

Vr. 2017 bol v dotknutej lokalite (na parcele €. 736) zrealizovany hydrogeologicky prieskum, ktorého cie-
[om bolo overenie moznosti zabezpecenia vodného zdroja pre rémsku osadu. V ramci hydrogeologického prie-
skumu bol zrealizovany prieskumny vrt H3J-4 hibky 50,0 m, profil vrtu 190,5 mm. Hladina podzemnej vody bola
narazend v hibke 3,5 m p.t. Ustalena hladina podzemnej vody je na trovni -1,1 p.t. Vrt je vystrojeny PVC rdrami
priemeru 140 mm, ktoré st po 2,0 m striedavo perforované a pIné. Do hibky -3,5 m p.t. je vrt utesneny proti
zatekaniu povrchovej vody granulovanym ilom. Priestor medzi stenami vrtu a PVC potrubim je vyplneny filtrac-
nym obsypom zrnitosti 4/8 mm.

V rdmci hydrogeologického prieskumu boli zrealizované skusky vydatnosti, ktorymi bola preukazand vy-
datnost vodného zdroja na Grovni 0,025 Is . Minimélne denné mnoZstvo podzemnych véd je stanovené na
2 160 litrov.

Kvalita podzemnej vody z vrtu H3J-4 z hladiska fyzikalnych ukazovatelov vykdzala vyhovujuce vlastnosti.
Podzemna voda bola spociatku mierne zakalend, neskér ¢ira, bez sedimentu a bez zapachu. Teplota vody dosa-
hovala hodnotu 11,2 °C.

Z hladiska chemickych ukazovatelov podzemna voda z vrtu H3J-4 nevyhovuje poziadavkam na pitnu
vodu v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.354/2006 v zneni NV ¢.496/2010 a NV SR ¢.8/2016. V podzemnej vode sa
totiz overili zvySené hodnoty abiosestdonu, Zeleza a manganu.



Pri Fe (vo vrte sa overila hodnota 0,50 mg/l) je bezny limit pre pitnd vodu 0,2 mg/I. Vyhlaska ¢.496/2010
pripusta limit az 0,5 mg/l v tom pripade, Ze Fe pochadza z geologického podlozZia a nespdsobuje zhor$ovanie
senzorickych vlastnosti.

Pri Mn (vo vrte sa overila hodnota 0,088 mg/I) je bezny limit 0,05 mg/|. Vyhlaska 496/2010 pripusta limit
az 0,2 mg/l v tom pripade, Ze Mn pochadza z geologického podloZia a nespdsobuje zhorsovanie senzorickych
vlastnosti.

Zvysenu hodnotu abiosesténu (15 %) zrejme spdsobil mierny zakal ¢erpanej podzemnej vody, ktora v
Case odberu eSte obsahovala velmi jemné ilovité Castice pochadzajlce z horninového prostredia. Pri dlhodo-
bejSom €erpani podzemnej vody z vrtu HSJ-4 hodnota abiosestédnu takmer uréite poklesne pod pripustny limit
(10 %).

Na zaklade vykonaného kvalitativneho rozboru spracovatel hydrogeologického posudku konstatuje, ze
podzemnd voda z vrtu HSJ-4 v surovom stave nevyhovuje na pitné Gcely. Podzemnu vodu z vrtu HSJ-4 je po-
trebné pred pouZitim na pitné Gcely upravovat. Uprava vody bude zamerand hlavne na znizenie obsahu Zeleza
a manganu a na dezinfekciu vody.

5. Funkcéné a technické riesenie

Objekt vodného hospodarstva pozostava z nasledujucich casti
- Vodovodn3 siet

- VFftana studna

- Upravnia vody

- Havarijny prepad

- Oplotenie

- Vybavenie vodovodu

Vodovodna siet

Vodovodna siet zabezpecuje dodavku pitnej vody z vodarne do rémskej osady. Na vodovodnej sieti su
navrhnuté dve odberné miesta, na ktorych budud osadené dva vydajné stojany.

Za vodarnou je rozvod vody — vetva ,,A” vedeny smerom k rémskej osade, pricom kriZuje potok Bane. Za
vodnym tokom je vodovodné potrubie vedené v zeleni sibezZne s polhou cestou. V st. 169,5 je na potrubi na-
vrhnuta odbocka pre vydajny stojan €. 1. Trasa vodovodného potrubia nasledne opat krizuje vodny tok a aZ do
konca useku je vedena v priestore miestnej komunikacie. V st. 328,0 je vysadena odbocka pre vydajny stojan
¢.2.

Vetva , A“ je navrhnuta v dizke 329,0 m, profil potrubia D63 je konstantny v celej dizke. Vodovodné pri-
pojky pre vydajné stojany su navrhnuté profilu D32.

Vydajné stojany

Vydajné stojany su navrhnuté vo vyhotoveni ANTIVANDAL. Odber vody budi mozny na zaklade pouZitia
¢ipového privesku. V blizkosti vydajnych stojanov sa zrealizuje betdnova plocha, ktora sa plynulo napoji na
existujucu komunikaciu.

Jednotlivé vydajné miesta musia mat vyhotovenu stavebnu pripravu pre osadenie vydajného stojanu
podla poZiadaviek vyrobcu stojana. Stavebna priprava pozostdva napr. z armaturnej Sachty, v ktorej budu osa-
dené potrebné armatiry umoznujice vypustanie vody z vydajného stojana v zimnom obdobi, aby nedoslo
k jeho zamrznutiu. Konstrukcia armatuirnej Sachty musi zarover umoznit odvedenie prebytoc¢nej vody do okoli-
tého horninového prostredia.

Vydajné stojany musia byt napojené na zdroj el. energie, ktorym bude najblizéi stip NN vedenia, resp.
obecna budova. Napojenie vydajného stojana na el. energiu musi byt vyhotovené v zmysle montaznych predpi-
sov vyrobcu zariadenia.

Vrtana studna

Dodavka vody pre rdmsku osadu bude zabezpecena z vitanej studne, ktora bola vybudovana v rdmci
hydrogeologického prieskumu - vrt H3J-4. Vitana studria bola zrealizovand v hibke 50,0 m. Profil vrtu 190 mm.
Studna je situovana v zmysle platnych STN, pricom musi byt vybudovana z Cistych, dosial nepouZitych staveb-
nych materidlov, ktoré st odolné voci Skodlivym vplyvom vody a pody. Vsetky pouZité stavebné hmoty musia



byt zo zdravotne nezavadnych materidlov a nesmu negativne ovplyviiovat kvalitu vody v studni. VSetky nate-
rové a tesniace latky musia byt schvalené orgdnmi hygienickej sluzby. PouZitie dreva nad hladinou vody je za-
kazané. Konstrukcia a vyhotovenie studne musi zabrafiovat vnikaniu dazdovej vody a necistot do studne.

Obsyp zarubnice musi byt vyhotoveny z ¢istého triedeného kameniva, zrnitosti 4/8 mm. Zarubnica nad
zavodnenym horninovym prostredim musi byt nepriepustna a v hornej ¢asti musi byt opatrena nepriepustnym
( ilovym ) tesnenim proti vnikaniu povrchovej vody do studne. Tesnenie musi nadvazovat na nenarusenu hor-
ninu a musi vyplfiovat cely priestor medzi zarubnicou a stenou vrtu. Medzi tesnenim a obsypom sa zriadi pre-
chodova vrstva z piescitej zeminy hridbky 0,5 m. Zrnitost prechodovej vrstvy sa uréi v zavislosti na zrnitosti ob-
sypu.

Zarubnica je dierovana len v zavodnenej vrstve ( V priestore od -4,0 m p.t. po -38,5 m p.t.) . Nad zavod-
nenou vrstvou je az po zhlavie zarubnica plnd. PInd zarubnica je zaroven zabudovana od Urovne -38,5 m. pt.t
aZ po dno vrtu. Zarubnica musi byt vo vyhibenom otvore osadend centricky. Nad dnom je ukon&ena kalnikom.

Vrtana studia je ukonéenad zhlavim, ktoré bude situované v priestore navrhovaného technologického
kontajnera.

Priestor okolo studne musi byt zabezpeceny pred vnikanim povrchovej a podzemnej vody. Z uvedeného
dévodu je okolo studne navrhnutd vodotesna spevnena plocha, ktora je vyspadovana smerom od studne do
vzdialenosti min. 2,0 m od okraja studne.

Vo vrtanej studni bude osadené ponorné ¢erpadlo s parametrami:
- Cerpaci vykon 40,0 I/min
- Dopravna vyska 80,0 m

- Pripojka DN 32
- Sietova pripojka 3~ 400 V/50 Hz
- Prikon 1,5 kW

- Menovity prud 3,8A

- Rozbehovyprdd 19,2 A

Ponorné cerpadlo bude osadené na kdte cca -45,0 m p.t., vypinaciu hladinu je potrebné nastavit na uro-
ven -43,0 m p.t.

Upravfia vody

Vzhladom na kvalitu vody v studni, ktora nevyhovuje poziadavkam na pitné ucely je potrebné pre po-
treby stavby vybudovat tpraviiu vody. Upraviia vody bude umiestnena do technologického kontajnera, ktory
sa vybuduje priamo nad existujucou studriou.

Upraviia vody pozostava z nasledujucich ¢asti :

- Mechanicky filter

- Davkovanie chlérnanu sodného (na oxidaciu)

- Filter na zniZenie obsahu Zeleza

- Filter na znizenie obsahu manganu

- Akumulacna nadrz na vodu objemu min 2 500 |

- AT stanica

- Davkovanie chlérnanu sodného (na dezinfekciu vody)

Samotny kontajner bude osadeny na betdnovej doske, ktord sa vybuduje na podkladovej vrstve Strko-
drvy. Kontajner musi byt zatepleny pddorysnych rozmerov cca 4 500 x 2500 mm. Stc¢astou kontajnera je zéro-
ven aj umyvadlo, rozvadza¢, osvetlenie a temperovanie.

Havarijny prepad

Objekt Upravne vody je vybaveny havarijnym prepadom, ktory bude zausteny do vodného toku Bane,
ktory preteka v blizkosti vodného zdroja.

Od zaustenia do vodného toku je potrubie havarijného prepadu vedené subezne s navrhovanym vodo-
vodnym potrubim smerom k vodérni a ukon¢ené je v $achte 2. Potrubie havarijného prepadu je navrhnuté
v dizke 61,0 m, profil potrubia DN 150. V mieste zaUstenia do vodného toku sa vybuduje vyustny objekt, ktory



bude opatreny spatnou klapkou. V lomovych bodoch kanalizacného potrubia sa vybuduju revizne Sachty z pre-
fabrikovanych skruzi s prefabrikovanym dnom, ktoré budu ukonéené vstupnym poklopom. Alternativne je
mozné pouzit plastové revizne Sachty profilu min. DN 600.

Oplotenie

Oplotenie vodarne zdroven zabezpecuje ohraniéenie I. stupnia ochrany vodného zdroja. Vstup do
ochranného pdsma bude zabezpeceny uzamykatelnou brankou. Zo vSetkych pristupovych stran je potrebné
oplotenie oznacit informativnymi tabulkami ,Vodaransky zdroj. Ochranné pasmo I. stupria. Nepovolanym oso-
bam vstup zakazany.”

Oplotenie bude vybudované z poplastovaného pletiva vysky min. 1,8 m . V pravidelnych intervaloch cca
3,0 m sa osadia stipiky , ktoré budu zabeténované. Nad oplotenim bude natiahnuty ostnaty drét. V rohoch op-
lotenia sa osadia vzpery. Celkova dizka oplotenia vratane brany je 58,0 m.

6. Zdroj vody — ochranné pasma

Lokalita vitanej studne si ndrokuje zriadenie ochranného pdsma vodného zdroja za u¢elom ochrany
pred jeho znecistenim. Bola splnend geologicka uloha - zdroj vody pri romskej osade —vyhladavacim geologic-
kym prieskumom spdsobom realizicie prieskumného vrtu s oznacenim HSJ-4 priemeru 160 mm do hibky 50m
s vydatnostou 0,025 I/s, a jeho vyhodnotenia zdokumentovaného v Zavereénej sprave vypracovanej firmou
GEOTRANS Presov, s.r.o., 082 12 Fulianka ¢.141 - zodpovednym riesSitelom geologickej Ulohy RNDr.Janom Gre-
chom v auguste 2017.

Legislativhe podmienky odberu véd a ochranné pasma vodarenského zdroja:

Pripadny odber podzemnych vod z vrtu HSJ-4 bude v zmysle § 21, odst.1), pism.b) vodného zakona
€.364/2004 osobitnym uZivanim vod. Povolenie na osobitné vyuzivanie podzemnych véd vydava v zmysle v
zmysle §21, odst.2) Vodného zdkona 364/2004 prislusny organ Statnej vodnej spravy (Okresny Urad PreSov,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie),ktory vo svojom povoleni zaroven urci povinnosti odberatela pod-
zemnych vod viest evidenciu o odobratom mnoZstve a prevadzkovej hladine podzemnych vod.

Ked%e posudzovany vodny zdroj (vrt HSJ-4) podla charakteru, pre ktord ma vodny zdroj slGzit (zasobova-
nie obyvatelov pitnou vodou) odporicame dany vodny zdroj povaZzovat v zmysle § 7 zdkona o vodach
€.364/2004 za vodarensky zdroj. V zmysle zakona o vodach ¢.364/2004 je potrebné okolo vodarenského zdroja
zriadit ochranné pasma minimalne v dvojstupriovom rozsahu. Ochranné pasma uréi prislusny orgén Statnej
vodnej spravy (Okresny Urad Presov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie) na zaklade posudku organu na
ochranu zdravia (Regionalny urad verejného zdravotnictva, § 13 Zakona ¢.355/2007). Pokladom pre vypracova-
nie posudku je hydrogeologicky navrh rozsahu ochrannych pasiem v zmysle Vyhlasky MZP SR €.29/2005, ktory
vypracuje odborne spdsobila osoba na hydrogeologicky prieskum v zmysle Zakona ¢.569/2007.

ReZzim hospodarenia:

Okolo vodarenského zdroja HSJ-4 odporic¢ame zriadit ochranné pasmo |. stupfia v tvare $tvoruholnika o
rozmeroch minimalne 15 m x 14 m. Vyclenena plocha ochranného pasma I.stupfia sa musi oplotit, pricom
vstup bude umozneny uzamykatelnou brankou. Zo vsetkych pristupovych stran je nutné oplotenie oznadit in-
formativnymi tabulami s napisom ,Vodarensky zdroj. Ochranné pasmo I. stupria. Nepovolanym osobam vstup
zakazany.”, pricom tabule musia obsahovat aj nazov a sidlo prevadzkovatela vodarenského zdroja.

Vlastnikom ochranného pasma l.stupria by mal byt prevadzkovatel vodarenského zdroja.

Oplotené Uzemie je potrebné zatravnit a pravidelne udrZiavat kosenim. Pre zdbranu degeneracie vegetacnej
pokryvky pody a podnej mikroflory je mozné pouzit v obmedzenej miere kombinované hnojiva s obmedzenou
rozpustnostou.

V ochrannom pasme . stupnia je nutné zakazat:

- akukolvek vystavbu s vynimkou zariadeni slizZiacich na odber a Gpravu vody

- vykonavat polnohospodarsku ¢innost s vynimkou kosenia a zberu trvalych travnatych porastov, za-

kazané je aj pasenie hospodarskych zvierat

- vykonavat akékolvek zemné prace narusujice pédny pokryv

- poutzivat trhaviny, toxické latky, skladovat a manipulovat s ropnymi latkami

Pasmo ochrany 2. stupiia zahriiuje okruh okolo vitanej studne o polomere 50m od miesta odberu vody.
Tam je nepripustna kazda ¢innost , ktorej dosledkom by mohlo byt znecistenie zdroja podzemnej vody; nesmu



tam byt skladky akychkolvek odpadov a toxickych zloziek, kanalizacia, nesmie sa tam stanovat, taborit, parko-
vat a pod., nie je povolena prevadzka so sustredenou infekciou, ani polnohospodarske vyufzitie, ¢i zavlaZzovanie
a pod.

7. Realizacia stavebného objektu

Vytycenie
Priestorova poloha jednotlivych lomov vodovodu, kanalizacného potrubia a oplotenia sa v teréne vytyci
na zaklade zoznamu suradnic.

Zemné prace

Vykopové prace

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit jednotlivé podzemné siete ich spravcami, aby
nedoslo k ich pripadnému poskodeniu. Pri krizeni a sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné do-
drzat STN 73 6005.

Zemné prace je potrebné vykondvat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapa-
Zit vykop z bezpeénostného hladiska. Vykopové prace sa zrealizuju strojne s ruénym dokopanim a docistenim.
V blizkosti podzemnych vedeni je potrebné pouzit ruény vykop. Vykop ryhy sa vykona podla nivelety v pozdiz-
nom profile. V mieste kriZenia s existujlcimi vedeniami je potrebné pouZzit rucny vykop.

UloZenie potrubia

Po Uprave dna v predpisanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy pieskové |6zko hrabky 150 mm. Pocas
vystavby potrubia musi byt dno ryhy suché. V pripade vyskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodnit. Pri rea-
lizacii 16zka, obsypu a zasypu ako aj ukladani a spajani rar je potrebné dodrzat podmienky vystavby predpisané
vyrobcom potrubia.

Obsyp a zasyp potrubia

Obsyp a zasyp potrubia sa vykona aZ po Uspesne vykonanej tlakovej skiske. Potrubie sa obsype do vysky
300 mm nad vrchol potrubia so zhutnenim bokov obsypu, pricom sa obsyp priamo nad potrubim nezhutnuje.
Obsyp v bezprostrednej blizkosti potrubia je potrebné vykonat zo zeminy obdobnych vlastnosti ako bolo popi-
sané pri l6zku. Zasyp ryhy sa vykond so zhutnenim po vrstvach max. 300 mm hrubych. Zhutfiovanie zasypu taz-
kymi mechanizmami je mozné vykonat aZ po dosiahnuti vysky zhutneného zasypu 1,0 m.

Upozornenie

- Zacatie vykopovych prac v ochrannom pasme vedeni je potrebné vopred oznamit zodpovednym pra-
covnikom dotknutych organizacii.

- Pred zasypom subehov a kriZzeni navrhovaného vodovodu s jednotlivymi vedeniami je potrebné prizvat
zastupcov dotknutych spravcov ku kontrole vedeni a obsypu a ku kontrole dodrzania STN.

- Zemné prace pri vystavbe vodovodu je potrebné realizovat tak, aby nedoslo k naruseniu stability pod-
pernych bodov vzdusnych vedeni a poskodeniu zemnicov. Pri sibehu a krizeni vodovodu s existujucimi kabelo-
vymi vedeniami je potrebné vykopové prace realizovat so zvysenou opatrnostou, aby nebola ohrozena bezpec¢-
nost vedenia a nedoslo k zraneniu osbb. Pred zasypom stubehov a krizovani vedeni spravovanymi VSE je po-
trebné prizvat zodpovedného pracovnika ku kontrole dodrzania STN.

Uprava povrchov

Po ukonceni vystavby je potrebné narusené povrchy spevnenych pléch a zelene uviest do povodného
stavu.

8. Material potrubia

Na vystavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z HD-PE rdr D63, PE 100, SDR 11. Vodovodné pripojky pre
vydajné stojany su navrhnuté z HD-PE potrubia profilu D32, material PE 100, SDR 11.
Havarijny prepad je navrhnuty z hydraulicky hladkych rdr — PVC, resp. PP profilu DN150.



Ochrana konstrukcii

Pri manipulacii a skladovani HD-PE potrubia je potrebné dodrzat pokyny vyrobcu, aby nedoslo k posko-
deniu potrubia. Pred montaZzou potrubia musi byt vykonana kontrola znacenia, rozmerov rur a tvaroviek. Su-
¢asne sa kontroluju ¢i rdry a tvarovky nevykazuju zavady v désledku skladovania a manipulacie. Pri kusovych
rdrach neopatrenych zatkami je nutné vykonat kontrolu priechodnosti. Poskodenie povrchu rir a tvaroviek
nesmie prekrocit 10 % min. hrabky steny. Viac poskodené miesta sa musia odrezat resp. sa rura vyradi. Posko-
dené tvarovky sa musia vyradit.

Zvaranie potrubia PE, kontrola akosti zvarov

Zvaranie potrubia HD-PE sa vykondava podla technologického postupu stanoveného vyrobcom potrubia.
Spajanie potrubia sa vykona pomocou elektrotvaroviek. Spajané konce rur musia byt mechanicky ocistené a
odmastené uréenymi chemickymi pripravkami.

Potrubie sa bude zvérat vedla ryhy. Minimalny polomer ohybu pri montazi nesmie v zavislosti od vonkaj-
Sej teploty klesnut pod normou stanovené hodnoty. Sp6sob montaze musi vylGéit moznost vzniku nepri-

evvs

nosti potrubia PE.
Oznacenie potrubia

V lomovych bodoch sa potrubie musi oznacit tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne.
Vykona sa pomocou orientaénych tabuliek umiestnenych na stipikoch alebo objektoch. Pre zistenie trasy vodo-
vodu musi byt na potrubi upevneny izolovany signalizaény vodi¢ min. prierezu 4 mm?. Najvacsia vzdialenost
vyvodov signalizaéného vodi¢a moze byt 300 m s vyvodom signaliza¢ného vodic¢a do poklopu, pripadne do OS.
Po celej dizke sa nad potrubie umiestni vystrazna félia modrej farby.

9. Objekty na sieti

Vydajné stojany na odber vody su navrhnuté vo vyhotoveni antivandal.

10.Vypocet potreby vody

Vypocet potreby vody je vypracovany na zaklade Vyhlasky ¢. 684/2006 Z.z. Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR zo dfia 14.11.2006.

Pocet obyvatelov 300 obyvatelov

Potreba vody 7 |/os/den

Priemerna denna potreba vody
Q,=n*q =300*7=2100Id"=0,024Is*

Max. dennd potreba vody
Qu¢=Qp *ky=2100 * 1,6 =3 360 |/deri = 0,024 Is?

Max. hodinova potreba vody
Qn=Qq * kn=0,024 * 1,8 =0,070 Is*

Rocna potreba vody
Q- =Qp *365=2,1* 365 =766,5m*/rok

11.Tlakové skusky

Skuasobny postup

Kazdé potrubie sa musi pred odovzdanim do prevadzky preskisat z hladiska jeho pevnosti a vodotes-
nosti. Tlakové skusky je potrebné vykonat v zmysle STN 75 5403 EN 805, pricom pre HDPE potrubia sa tlakové
skusky vykonavaju podla STN 75 5403 EN 805 priloha A.27



12.Hospodarenie s odpadmi

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pra-
cami a pracami na stavebnych objektoch, ktoré zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska ¢.365/2015 Z.z.
Ministerstva Zivotného prostredia SR) do kategérie O (ostatné) a do kategdrie N (nebezpecné).

Zoznam odpadov z vystavby

Nazov Zatriedenie Druh | MnoiZstvo |ZneSkodnenie
Zemina a kamenivo 17-03-04 (0] 21,76 m3 D1
Vykopova zemina 17-05-06 0] 555,85 m? (D1

Spracovanie odpadov vznikajucich pocas vystavby

Miesto vzniku a sp6sob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 03 04 — Zemina a kamenivo, kategdria ostatny, vznikne pocas stavebnych prac v objeme
21,76 m® sa pouZije na spatny zasyp v celom objeme.

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategdria ostatny, vznikne pocas vykopovych prac v objeme
555,85 m3. Na spatny zasyp sa pouZije v objeme 339,314 m3. Prebytok zeminy v mnoZstve 216,536 m3 sa pou-
Zije na vyrovnanie terénnych nerovnosti v mieste stavby.

13.Bezpeénost pri praci

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inZinierske siete. Pocas vystavby
je potrebné dodrziavat vsetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajlce zo zasad ochrany a bez-
pecnosti zdravia pri praci. Vsetci pracovnici musia byt preukazatelhe pouceni o bezpecénosti pri praci. Dodava-
tel musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej sucastou
musi byt technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, pred-
pisy o vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipu-
lacii sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materialov nesmu byt v ochrannom
pasme el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujicich vedeni vykonévat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodr-
Ziavat podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

Okrem vysSie uvedeného je potrebné:

- vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- prerusit stavebné prace pri burke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nizsej
ako -10°C

- zabezpedit okraje vykopu pred padom oséb

- okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0.50 m zatazované

- zabezpedit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpedit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpedit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

- vozidla vychadzajuce na cestu musia byt ocistené

- pripadné znedistenie ciest musi byt zhotovitelom odstranené

14.Starostlivost o Zivotné prostredie

Pre potreby stavby je potrebné vyuZivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodévatela stavby sa vSeo-
becne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Uc¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

PresSov, september 2017 Vypracoval : Ing. Richard Soporsky



