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Suhrnna technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby : Voda pre rémsku osadu v Sariskom Jastrabi
Miesto stavby : Sariské Jastrabie

Katastralne Uzemie : Sariské Jastrabie

Okres : Stara Lubovnia

Kraj : PreSovsky

Druh stavby : Novostavba

Stupen dokumentacie : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Investor : Obec Sari$ské Jastrabie

Zodpovedny projektant: Ing. Soporsky Richard, Vihorlatska 15, PreSov

2. Charakteristika uzemia
2.1. Zhodnotenie staveniska

Zaujmové Uzemie stavby sa nachddza v okrese Stard Luboviia. Je sucastou katastra obce Sariské Jas-
trabie. Stavebné prace spojené s vybudovanim vodovodu pre rémsku osadu sa budud uskutoériovat v sever-
nej Casti obce. V dotknutej Caste obce v sucasnosti nie je vybudovany verejny vodovod.

V blizkosti staveniska sa nachadzaju nadzemné aj podzemné vedenia inZinierskych sieti.

2.2. Ochranné pasma su stanovené nasledovne :

- vodovod a kanalizacia do DN 500 1,5 m od osi na obe strany
- podzemné kabelové vedenie 1kV-110kV 1 m od osi na obe strany
- vzdusné el vedenie od 1kV-35kV 10 m na obe strany od krajného vodica

2.3. Chranené casti uzemia

V lokalite dotknutej vystavbou sa nenachdadzaju chranené casti Uzemia, kultirne pamiatky ani spolo-
censky cenné objekty.

2.4. Udaje o prieskumoch

Pre potreby tejto stavby bol v r. 2017 vykonany hydrogeologicky prieskum, ktorého cielom bolo overe-
nie moznosti zabezpecenia vodného zdroja pre rémsku osadu. V ramci hydrogeologického prieskumu bol
zrealizovany prieskumny vrt H3J-4 hibky 50,0 m, profil vrtu 190,5 mm. Hladina podzemnej vody bola nara-
zena v hibke 3,5 m p.t. Ustalend hladina podzemnej vody je na trovni -1,1 p.t. Vrt je vystrojeny PVC rdrami
priemeru 140 mm, ktoré st po 2,0 m striedavo perforované a plné. Do hibky -3,5 m p.t. je vrt utesneny proti
zatekaniu povrchovej vody granulovanym ilom. Priestor medzi stenami vrtu a PVC potrubim je vyplneny fil-
traénym obsypom zrnitosti 4/8 mm.

V rdmci hydrogeologického prieskumu boli zrealizované skusky vydatnosti, ktorymi bola preukazand
vydatnost vodného zdroja na Grovni 0,025 Is . Minimalne denné mnoZstvo podzemnych véd je stanovené
na 2 160 litrov.

Kvalita podzemnej vody z vrtu H3J-4 z hladiska fyzikdlnych ukazovatelov vykdazala vyhovujuce vlast-
nosti. Podzemna voda bola spociatku mierne zakalena, neskor cira, bez sedimentu a bez zapachu. Teplota
vody dosahovala hodnotu 11,2 °C.

Z hladiska chemickych ukazovatelov podzemnd voda z vrtu H3J-4 nevyhovuje poziadavkam na pitn
vodu v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.354/2006 v zneni NV ¢.496/2010 a NV SR ¢.8/2016. V podzemnej vode
sa totiz overili zvysené hodnoty abiosesténu, Zeleza a manganu.

Pri Fe (vo vrte sa overila hodnota 0,50 mg/l) je bezny limit pre pitnd vodu 0,2 mg/l. Vyhlaska
€.496/2010 pripusta limit az 0,5 mg/l v tom pripade, Ze Fe pochadza z geologického podloZia a nespdsobuje
zhorSovanie senzorickych vlastnosti.
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Pri Mn (vo vrte sa overila hodnota 0,088 mg/I) je bezny limit 0,05 mg/I. Vyhlaska 496/2010 pripusta
limit az 0,2 mg/l v tom pripade, Ze Mn pochadza z geologického podloZia a nespbésobuje zhorsovanie senzo-
rickych vlastnosti.

Zvysenu hodnotu abiosestdnu (15 %) zrejme sp6sobil mierny zakal cerpanej podzemnej vody, ktora v
¢ase odberu este obsahovala velmi jemné ilovité Castice pochddzajuce z horninového prostredia. Pri dlhodo-
bejsom &erpani podzemnej vody z vrtu H3J-4 hodnota abiosestdnu takmer uréite poklesne pod pripustny li-
mit (10 %).

Na zaklade vykonaného kvalitativneho rozboru spracovatel hydrogeologického posudku konstatuje, ze
podzemna voda z vrtu HSJ-4 v surovom stave nevyhovuje na pitné Géely. Podzemnt vodu z vrtu HSJ-4 je po-
trebné pred pouZitim na pitné Gcely upravovat. Uprava vody bude zamerand hlavne na zniZenie obsahu Ze-
leza a manganu a na dezinfekciu vody.

2.5. Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Mapovym podkladom pre spracovanie dokumentdcie bolo polohopisné a vyskopisné zameranie zauj-
mového lUzemia a katastralna mapa obce.

2.6. Priprava uzemia pre vystavbu

Stavba nevyvolava potrebu demolacii existujucich objektov. Vystavba vodného zdroja a vodovodu ne-
podmienuje prelozku existujicich vedeni. Zariadenie staveniska a skladka materidlu je navrhnuta v areali
OU. Prebytoénd zemina sa bude odvazat na sklddku, miesto ktorej uréi investor. Vyburané hmoty sa budu
odvazat na najblizsiu skladku TKO.

3. Stavebno technické rieSenie stavby

Hlavnym ucéelom vystavby je vybudovanie nového vodného zdroja, ktory zabezpeci dodavku pitnej
vody do rdmskej osady.
Stavba sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 — Vodné hospodarstvo
SO 02 — Elektricka pripojka

3.1. RieSenie objektov podla objektovej skladby

3.1.1. SO 01 - Vodné hospodarstvo

Objekt vodného hospodarstva pozostava z nasledujucich Casti
- Vodovodna siet

- Vftana studna

- Upravria vody

- Havarijny prepad

- Oplotenie

- Vybavenie vodovodu

Vodovodn3 siet

Vodovodna siet zabezpecuje dodavku pitnej vody z vodarne do rémskej osady. Na vodovodnej sieti su
navrhnuté dve odberné miesta, na ktorych budu osadené dva vydajné stojany.

Za vodarnou je rozvod vody — vetva ,,A“ vedeny smerom k rémskej osade, pricom kriZzuje potok Bane.
Za vodnym tokom je vodovodné potrubie vedené v zeleni sibeZzne s polnou cestou. V st. 169,5 je na potrubi
navrhnuta odbocka pre vydajny stojan €. 1. Trasa vodovodného potrubia nasledne opét krizuje vodny tok
a az do konca Useku je vedend v priestore miestnej komunikacie. V st. 328,0 je vysadena odbocka pre vy-
dajny stojan ¢.2.

Vetva ,A“ je navrhnutd v dizke 329,0 m, profil potrubia D63 je konstantny v celej dizke. Vodovodné
pripojky pre vydajné stojany su navrhnuté profilu D32.




Stavba : Voda pre rémsku osadu v Sari§skom Jastrabi
B - Suhrnna technickd sprdva strana 3

Vydajné stojany

Vydajné stojany su navrhnuté vo vyhotoveni ANTIVANDAL. Odber vody budud moZny na zéklade pouZi-
tia ¢ipového privesku. V blizkosti vydajnych stojanov sa zrealizuje betdnova plocha, ktora sa plynulo napoji
na existujucu komunikaciu.

Jednotlivé vydajné miesta musia mat vyhotovenu stavebnu pripravu pre osadenie vydajného stojanu
podla poziadaviek vyrobcu stojana. Stavebna priprava pozostdva napr. z armaturnej Sachty, v ktorej budu
osadené potrebné armatiry umoziujlce vypustanie vody z vydajného stojana v zimnom obdobi, aby nedo-
$lo k jeho zamrznutiu. Konstrukcia armatuirnej Sachty musi zaroveri umoznit odvedenie prebyto¢nej vody do
okolitého horninového prostredia.

Vydajné stojany musia byt napojené na zdroj el. energie, ktorym bude najblizéi stip NN vedenia, resp.
obecna budova. Napojenie vydajného stojana na el. energiu musi byt vyhotovené v zmysle montaznych
predpisov vyrobcu zariadenia.

Vrtana studna

Dodavka vody pre rdmsku osadu bude zabezpecena z vitanej studne, ktora bola vybudovana v ramci
hydrogeologického prieskumu - vrt H3J-4. Vitana studria bola zrealizovand v hibke 50,0 m. Profil vrtu 190
mm. Studna je situovana v zmysle platnych STN, pricom musi byt vybudovana z Cistych, dosial nepouzitych
stavebnych materidlov, ktoré st odolné voci skodlivym vplyvom vody a p6dy. VSetky pouZité stavebné hmoty
musia byt zo zdravotne nezdvadnych materidlov a nesmu negativne ovplyvriovat kvalitu vody v studni.
Vsetky naterové a tesniace latky musia byt schvalené organmi hygienickej sluzby. PouzZitie dreva nad hladi-
nou vody je zakdzané. Konstrukcia a vyhotovenie studne musi zabrafiovat vnikaniu dazdovej vody a necist6t
do studne.

Obsyp zarubnice musi byt vyhotoveny z Cistého triedeného kameniva, zrnitosti 4/8 mm. Zarubnica nad
zavodnenym horninovym prostredim musi byt nepriepustna a v hornej ¢asti musi byt opatrena nepriepust-
nym ( ilovym ) tesnenim proti vnikaniu povrchovej vody do studne. Tesnenie musi nadvézovat na nenarusend
horninu a musi vyplriovat cely priestor medzi zarubnicou a stenou vrtu. Medzi tesnenim a obsypom sa zriadi
prechodova vrstva z piescitej zeminy hribky 0,5 m. Zrnitost prechodovej vrstvy sa uréi v zavislosti na zrnitosti
obsypu.

Zarubnica je dierovana len v zavodnenej vrstve ( V priestore od -4,0 m p.t. po -38,5 m p.t.) . Nad zavod-
nenou vrstvou je aZ po zhlavie zarubnica plna. PInd zarubnica je zaroven zabudovana od Urovne -38,5 m. pt.t
a7 po dno vrtu. Zarubnica musi byt vo vyhibenom otvore osadend centricky. Nad dnom je ukon&ena kalni-
kom.

Vrtana studna je ukoncena zhlavim, ktoré bude situované v priestore navrhovaného technologického
kontajnera.

Priestor okolo studne musi byt zabezpeceny pred vnikanim povrchovej a podzemnej vody. Z uvede-
ného dovodu je okolo studne navrhnuta vodotesnd spevnena plocha, ktora je vyspadovana smerom od
studne do vzdialenosti min. 2,0 m od okraja studne.

Vo vrtanej studni bude osadené ponorné ¢erpadlo s parametrami:

- Cerpaci vykon 40,0 I/min

- Dopravna vyska 80,0 m

- Pripojka DN 32

- Sietova pripojka 3~ 400 V/50 Hz
- Prikon 1,5 kW
- Menovity prud 3,8A

- Rozbehovy prud 19,2 A
Ponorné ¢erpadlo bude osadené na kdte cca -45,0 m p.t., vypinaciu hladinu je potrebné nastavit na
Uroven -43,0 m p.t.

Upravria vody

Vzhladom na kvalitu vody v studni, ktord nevyhovuje poZiadavkdm na pitné ucely je potrebné pre po-
treby stavby vybudovat Upraviiu vody. Upraviia vody bude umiestnend do technologického kontajnera, ktory
sa vybuduje priamo nad existujucou studriou.




Stavba : Voda pre rémsku osadu v Sari§skom Jastrabi
B - Suhrnna technickd sprdva strana 4

Upraviia vody pozostava z nasledujucich ¢asti :

- Mechanicky filter

- Davkovanie chlérnanu sodného (na oxidaciu)

- Filter na zniZenie obsahu Zeleza

- Filter na znizenie obsahu manganu

- Akumulaénd nadrz na vodu objemu min 2 500 |

- AT stanica

- Davkovanie chlérnanu sodného (na dezinfekciu vody)

Samotny kontajner bude osadeny na betdnovej doske, ktord sa vybuduje na podkladovej vrstve Strko-
drvy. Kontajner musi byt zatepleny pddorysnych rozmerov cca 4 500 x 2500 mm. Stcastou kontajnera je za-
roven aj umyvadlo, rozvadzac, osvetlenie a temperovanie.

Havarijny prepad

Objekt upravne vody je vybaveny havarijnym prepadom, ktory bude zausteny do vodného toku Bane,
ktory pretekd v blizkosti vodného zdroja.

Od zaustenia do vodného toku je potrubie havarijného prepadu vedené subezne s navrhovanym vodo-
vodnym potrubim smerom k vodarni a ukonéené je v $achte S2. Potrubie havarijného prepadu je navrhnuté
v dizke 61,0 m, profil potrubia DN 150. V mieste zaUstenia do vodného toku sa vybuduje vyustny objekt,
ktory bude opatreny spatnou klapkou. V lomovych bodoch kanalizacného potrubia sa vybuduju revizne
Sachty z prefabrikovanych skruzi s prefabrikovanym dnom, ktoré budu ukonéené vstupnym poklopom. Alter-
nativne je mozné poufzit plastové revizne Sachty profilu min. DN 600.

Oplotenie

Oplotenie voddarne zdroven zabezpecuje ohranicenie |. stupna ochrany vodného zdroja. Vstup do
ochranného pasma bude zabezpeceny uzamykatelnou brankou. Zo vsetkych pristupovych stran je potrebné
oplotenie oznadit informativnymi tabulkami ,,Vodaransky zdroj. Ochranné pasmo I. stupnia. Nepovolanym
0sobam vstup zakdzany.”

Oplotenie bude vybudované z poplastovaného pletiva vysky min. 1,8 m . V pravidelnych intervaloch
cca 3,0 m sa osadia stipiky , ktoré budu zabetédnované. Nad oplotenim bude natiahnuty ostnaty drét. V ro-
hoch oplotenia sa osadia vzpery. Celkova di?ka oplotenia vratane brany je 58,0 m.

3.1.2. SO 02 - Elektricka pripojka

Zakladné udaje :

Stupen doblezitosti dodavky elektrickej energie: podla STN 33 1610 je stupen dbleZitosti — doddvka 3. stupnia
Elektricka siet: TN-S - 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred Urazom elektrickym prddom v normalnej prevadzke : ochrana izolovanim Zivych ¢asti, zabra-
nami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred Urazom elektrickym pridom pri poruche : ochrana samocinnym odpojenim napdjania v sietach
TN podla 332000-4-41 ¢1.411.3.2

Stupen dolezitosti dodavky el. energie - 3.

Ochrana proti skratu a pretaZeniu je riesena isticom v R1 a poistkou v pripojkovej skrini.

Meranie spotreby el. energie — podruzné meranie je v navrhovanom rozvadzaci R1 osadenom v miestnosti
pri kotolni vedla rozvadzaca RK.

InStalovany vykon : Pi = 5,0kW

koeficient sucasnosti f = 1,0

Sucasny vykon vodojemu : Ps = 5,0 kW

Roéna spotreba el. energie A = Ps x 3hod/deri x 365dni =5 x 3 x 365 = 5 475 kWh/rok

Kompenzacia ucinnika : nie je navrhovana

Navrhované riesenie:

Napojenie elektrickych zariadeni vodojemu sa urobi samostatnou NN pripojkou z objektu obecného
Uradu za fakturaénym meranim. V miestnosti vedla kotolne sa osadi novy rozvadzac R1 s isticom a podruz-
nym elektromerom. Napojenie sa urobi z rozvadzaca kotolne RK z pred hlavného isti¢a kablom typu CYKY-J
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5x6 mm?. Z R1 sa napoji plastova skrinka SPPO a odtial rozvadzac¢ vodojemu (sucast dodavky techno-
l6gie), umiestnenom v technologickom kontajnery, ktory slGzi pre napojenie elektrickych zariadeni
Upravne vody. Napojenie sa urobi kablom typu kablom typu CYKY-J 5x6 mm?2. Dizka pripojky je cca
80m.

Trasa el. pripojky je zrejma z vykresov situdcia. Kabel bude vedeny v kdbelovej ryhe 35/80cm vo vol-
nom teréne. V zemi kadbel uloZit do kabelového |6Zka z piesku a zakryt foliou. Kabel sa v celej trase ulozi do
kabelovej chranicky FXKVR g50mm.

3.2. Podmienky pripravy tzemia, bilancia zemnych prac

Podstatna ¢ast zemnych prac je spojena s realizaciou objektu SO 01 — Vodné hospodarstvo. Prevlada-
jucimi zemnymi pracami na stavbe su vykopové a zasypové prace.

Bilancia zemnych prac spolu

Vykop : 577,61 m3

Prebytok zeminy : 216,54 m?

Prebytok zeminy v mnoZstve 216,536 m? sa pouZije na vyrovnanie terénnych nerovnosti v blizkosti
stavby v katastri obce Sari$ské Jastrabie.

3.2.1. Upravy ploch, sadové tpravy

Po ukonceni stavebnych prac sa vSetky plochy dotknuté vystavbou sa uvedu do pévodného stavu. sa
plocha zariadenia staveniska uvedie do pévodnému stavu.

4. Technologicka €ast — uprava a dezinfekcia vody

Vo vitanej studni bude osadené ponorného ¢erpadla s prietokom 40,0 I/min a s dopravnou vyskou
80,0 m. Vo vodarni umiestnenej priamo nad studriou v technologickom kontajnery bude umiestnena strojna
zostava, ktora zabezpedi Upravu, akumulaciu a dopravu vody do vodovodnej siete.

Uprava vody a dezinfekcia vody je navrhnuta na zaklade vysledkov rozborov vody z prieskumného
vrtu (vid. Zaverecna sprdva z geologickej ulohy), z ktorého po dobudovani zhlavia sa stane studna. Strojna
Cast Upravne a dezinfekcie pozostava zo zariadeni navrhnutych podla vstupnych tudajov: Fe 0,50 mg/I (0,200
mg/1), Mn 0,088 mg/I (0,05 mg/l), abiosestdn 15% (10%).

Popis upravy vody: voda zo studne prechadza vstupnym mechanickym filtrom s velkostou oka 95 um,
kde sa zachytia nerozpustné Castice a piesok. Nasleduje davkovanie oxidacného ¢inidla a to chldrnanu sod-
ného. Potom voda vstupuje do tlakového filtra na zniZenie obsahu Zeleza, manganu. Upravena voda je na-
sledne dopravena do akumulaénej nadrze, ktora je navrhnuta z dovodu nizkej vydatnosti vodného zdroja.

Z akumulaénej nddoby bude voda pomocou navrhovanej AT stanice dopravend do vodovodnej siete.
Za AT stanicou bude na potrubi osadené zariadenie, ktoré bude sluzit na dezinfekciu vody - klasickym voda-
renskym spésobom a to chlérnanom sodnym. Davkovanie bude zabezpecené davkovacim ¢erpadlom, ktoré
je riadené kontaktnym vodomerom.

5. Zdroj vody — ochranné pasma

Lokalita vitanej studne si narokuje zriadenie ochranného pasma vodného zdroja za ucelom ochrany
pred jeho znecistenim. Bola splnena geologicka uloha - zdroj vody pri romskej osade — vyhladavacim geolo-
gickym prieskumom spdsobom realizacie prieskumného vrtu s ozna¢enim H3J-4 priemeru 160 mm do hibky
50,0 m s vydatnostou 0,025 I/s, a jeho vyhodnotenia zdokumentovaného v ,,Zaverecnej sprave vypracovanej
firmou GEOTRANS Presov, s.r.o., 082 12 Fulianka ¢.141“ - zodpovednym riesitelom geologickej ulohy
RNDr.Janom Grechom v auguste 2017.

Legislativhe podmienky odberu vdd a ochranné pasma vodarenského zdroja:

Pripadny odber podzemnych véd z vrtu HSJ-4 bude v zmysle § 21, odst.1), pism.b) vodného zakona
¢.364/2004 osobitnym uzivanim vdd. Povolenie na osobitné vyuzivanie podzemnych vod vydava v zmysle v
zmysle §21, odst.2) Vodného zakona 364/2004 prislusny organ $tatnej vodnej spravy (Okresny urad PreSov,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie),ktory vo svojom povoleni zaroven urci povinnosti odberatela pod-
zemnych véd viest evidenciu o odobratom mnozstve a prevadzkovej hladine podzemnych véd.
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Ked?e posudzovany vodny zdroj (vrt HSJ-4) podla charakteru, pre ktord ma vodny zdroj slGzit (zasobo-
vanie obyvatelov pitnou vodou), odporic¢ame dany vodny zdroj povazovat v zmysle § 7 zakona o vodach
€.364/2004 za vodarensky zdroj. V zmysle zdkona o vodach ¢.364/2004 je potrebné okolo vodarenského
zdroja zriadit ochranné pasma minimalne v dvojstuprfiovom rozsahu. Ochranné pasma urci prislusny organ
statnej vodnej spravy (Okresny Urad Presov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie) na zaklade posudku
organu na ochranu zdravia (Regionalny uUrad verejného zdravotnictva, § 13 Zakona ¢.355/2007). Pokladom
pre vypracovanie posudku je hydrogeologicky navrh rozsahu ochrannych pasiem v zmysle Vyhlasky MZP SR
€.29/2005, ktory vypracuje odborne spdsobild osoba na hydrogeologicky prieskum v zmysle Zakona
¢.569/2007.

Rezim hospodarenia:

Okolo vodarenského zdroja HSJ-4 odporucame zriadit ochranné pasmo |. stupfia v tvare $tvoruholnika
o rozmeroch minimalne 15 m x 14 m. Vyclenena plocha ochranného pdsma I.stuptia sa musi oplotit, pricom
vstup bude umozneny uzamykatelhou brankou. Zo vsetkych pristupovych stran je nutné oplotenie oznacit
informativnymi tabulami s ndpisom ,Voddarensky zdroj. Ochranné pasmo I. stupfia. Nepovolanym osobam
vstup zakazany.”, pricom tabule musia obsahovat aj ndzov a sidlo prevadzkovatela vodarenského zdroja.

Vlastnikom ochranného pasma I. stupria by mal byt prevadzkovatel vodarenského zdroja.
Oplotené Uzemie je potrebné zatravnit a pravidelne udrziavat kosenim. Pre zabranu degeneracie vegetaénej
pokryvky pody a pddnej mikrofléry je mozné pouZit v obmedzenej miere kombinované hnojiva s obmedze-
nou rozpustnostou.

V ochrannom péasme |. stupna je nutné zakazat:

- akudkolvek vystavbu s vynimkou zariadeni sliziacich na odber a Upravu vody

- vykonavat polhohospodarsku ¢innost s vynimkou kosenia a zberu trvalych travnatych porastov,

zakdazané je aj pasenie hospoddarskych zvierat

- vykonavat akékolvek zemné prace narusujuce podny pokryv

- poutzivat trhaviny, toxické latky, skladovat a manipulovat s ropnymi latkami

Pasmo ochrany 2. stupia zahriiuje okruh okolo vitanej studne o polomere 50m od miesta odberu
vody. Tam je nepripustna kazda cinnost , ktorej désledkom by mohlo byt znecistenie zdroja podzemnej
vody; nesmu tam byt skladky akychkolvek odpadov a toxickych zloZiek, kanalizacia, nesmie sa tam stanovat,
taborit, parkovat a pod., nie je povolena prevadzka so sustredenou infekciou, ani polnohospodarske vyutzitie,
¢i zavlaZovanie a pod.

6. Vodné hospodarstvo

Vypocet potreby vody je vypracovany na zaklade Vyhlasky ¢. 684/2006 Z.z. Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR zo dfia 14.11.2006.

Pocet obyvatelov 300 obyvatelov

Potreba vody 7 |/os/den

Priemerna denna potreba vody
Qy=n*q =300*7=2100Id"=0,024Is"

Max. denna potreba vody
Qu¢=Qp * ky=2100 * 1,6 =3 360 |/deri = 0,024 Is™

Max. hodinova potreba vody
Qn=Qq¢ * kn=0,024 * 1,8 =0,070Is*

Rocna potreba vody
Q:=Qp *365=2,1*365 =766,5 m*/rok

7. Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri realizacii stavby je potrebné dbat na do-
drziavanie bezpec¢nostnych predpisov. Pocas vystavby budd vznikat odpadové latky, ktoré budd likvidované
v stlade splatnou legislativou.
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Po ukonceni vystavby vsak bude mat predmetna stavba pozitivny dopad na Zivotné prostredie v obci,
kde dojde k zlepSeniu zdsobovaniu obyvatelstva pitnou vodou.

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby. Pocas vystavby je dodavatel stavby povinny dbat na zvy$enu pozornost pri znecisteni vo-
zovky jej Cisteniu.

8. Hospodarenie s odpadmi

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pra-
cami a pracami na stavebnych objektoch, ktoré zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska
€.284/2001Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia SR) do kategdrie O (ostatné) a do kategdrie N (nebez-
pecné).

8.1. Zoznam odpadov z vystavby

Nazov Zatriedenie Druh Mnozstvo Zneskodnenie
Zemina a kamenivo 17-03-04 0] 21,76 m3 D1
Vykopova zemina 17-05-06 0 555,85 m? D1

Spracovanie odpadov vznikajucich pocas vystavby

Miesto vzniku a sp6sob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 03 04 — Zemina a kamenivo, kategdria ostatny, vznikne pocas stavebnych préc v objeme
21,76 m® sa pouZije na spatny zasyp v celom objeme.

Odpad ¢. 17 05 06 — VVlykopova zemina, kategdria ostatny, vznikne pocas vykopovych prac v objeme
555,85 m3. Na spatny zasyp sa pouZije v objeme 339,314 m3. Prebytok zeminy v mnoZstve 216,536 m? sa po-
uZije na vyrovnanie terénnych nerovnosti v mieste stavby.

9. Podmienujlce predpoklady

Vystavba vodného zdroja a vodovodného potrubia nevyZaduje prelozky existujucich vedeni ani asana-
ciu existujucich objektov.

10.0rganizacia vystavby
10.1. Poziadavky na postupné uvadzanie stavby do prevadzky

Vystavba vodného zdroja a vodovodu nevyZaduje rozdelenie na etapy. V zavere vystavby sa vykona
Uprava terénu v mieste zariadenia staveniska do pévodného stavu.

10.2. Udaje o dodavatel'skom systéme

Dodavatel stavby : na zdklade vyberového konania
Dodavatel technologickej ¢asti : na zdklade vyberového konania
Investor : obec Sari§ské Jastrabie

10.3. Zasady riesenia zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska je situované na pozemkoch vo vlastnictve obce Sari$ské Jastrabie v blizkosti
obecného Uradu. UvaZovana plocha je mierne svahovita. Na tejto ploche budu skladky materidlu, prevadz-
kové a socidlne priestory. Cela plocha zariadenia staveniska je odvodnena do okolitého terénu. Pristup na
stavenisko je umoZneny z miestnej komunikacie.

PreSov, september 2017 Vypracoval :  Ing. Richard Soporsky



