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Technicka sprava
Stavba : Voda pre rémsku osadu v Sariskom Jastrabi
Objekt : SO 02 — Elektricka pripojka
Diel : VSR — VonkajSie silnoprudoveé rozvody
Stupeé : Dokumentéacia na stavebné povolenie
Zakladné udaje:

Stupaéi dblezZitosti dodavky elektrickej energie: fadSTN 33 1610 je stupe
dolezitosti — dodavka 3. stiig

Elektricka si€: TN-S - 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalpegvadzke : ochrana
izolovanim Zivychtasti, zabranami a krytmi, pbalprilohy ,A* STN 332000-4-41
Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruchechrana sani@nnym
odpojenim napajania v si&ch TN podla 332000-4-4%1.411.3.2

Stupe dblezitosti dodavky el. energie - 3.

Ochrana proti skratu a pia&eniu je rieSena isbm v R1 a poistkou v pripojkovej
skrini.

Meranie spotreby el. energie — podruzné meranierjavrhovanom rozvadéaR1
osadenom v miestnosti pri kotolni Jiedrozvadzéa RK.

InStalovany vykon : Pi = 5,0kW

koeficient sdasnostp3 = 1,0

Siasny vykon vodojemu : Ps = 5,0 kW

Rocné spotreba el. energie A = Ps x 3hotd/&65dni =5 x 3 x 365 =5 475
kWh/rok

Kompenzécia &innika : nie je navrhovana

Z hradiska starostlivosti o Zivotné prostredie kabeldv® rozvody nevplyvaju
negativne, vyzaduju si len dodrzanie ochrannychepasPri subehu a krizovani
s inymi inzinierskymi sigami je potrebné dodrZavzdialenosti uvedené na vyk#.
El. pripojku navrhujem zriadikablom CYKY-J 5x6 mrh

Navrhované rieSenie:

Napojenie elektrickych zariadeni vodojemu sa usalmhostatnou nn pripojkou
Z objektu obecného Uradu za faktimgm meranim. V miestnosti vEa kotolne sa
osadi novy rozvadzaR1 s isttom a podruznym elektromerom. Napojenie sa urobi
z rozvadzaa kotolne RK z pred hlavného istikablom typu CYKY-J 5x6 mmZ R1
sa napoji plastova skrinka SPP0 a ddtiazvadza vodojemu (stiag’® dodavky
technolégie), umiestnenom vo vodojeme, ktory slgz napojenie elektrickych
zariadeni vodojemu. Napojenie sa urobi kablom &ghlom typu CYKY-J 5x6 mm
Dizka pripojky je cca 80m.

Trasa el. pripojky je zrejm& z vykresov situackéabel bude vedeny
v kabelovej ryhe 35/80cm vo nmom teréne. V zemi kabel uldZzdo kabelového
|6Zka z piesku a zakryfoliou. Kabel sa v celej trase ulozi do kabelogkjantky
FXKVR g50mm.

Prevadzka a bezpeos’ :
Pred uvedenim do uzivania budd navrhnatéadenia podrobené
vychodiskovej revizii pdd& STN 33 1500 a STN 332000-6.
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Zaver :

Podrobnosti o trasach navrhnutych rozvodov a moiariadeni su zrejmé z
vykresov. Pred z@tim zemnych prac treba prizvazivat&ov vsetkych
podzemnych sieti k presnémuemiu polohy vedeni, aby pri vykopoch nedoKlo
ich poSkodeniu. R@as realizacie pripojky je potrebné dodrzdetky bezp&nostné
predpisy a najma poziadavky vyhlasky 374/1990 ezp&ovani bezpénosti prace
pri stavebnych pracach.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrelesdizova vychodziu
reviziu poda STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Pre obsluhu a praal. zariadeni
plati STN 34 3100.

Pod’a zdkona 656/2004 vlastnikom pripojky je ten ktcadh naklady na jej
zriadenie. Vlastnik el. pripojky je povinny zabesggej prevadzku, udrzbu a opravy
tak, aby nespdsobila ohrozenie zivota a zdraven@posSkodenie majetku osob.
Dodavaté elektriny je povinny za Uhradu elektricku pripopaevadzkové,
udrZiava a opravovg, ak o to vlastnik poziada.

Pod’a vyhl.¢.508/2009 stav bezpeosti technického zariadenia kontroluje :
a) typovou skuskou, uradnou skuskou a opakovaraindu skiaSkou opravnena
pravnicka osoba,

b) skuskami u vyrobcu technického zariadenia vyoobcena osoba alebo revizny
technik,

c¢) odbornou prehliadkou a odbornou skuskou revieolnik,

d) inymi prehliadkami a skiSkami osoba na opravil’a® 18 ods. 1 a osobatana
prevadzkovatéom poda bezpeénostnotechnickych poziadaviek.

(2) Kontrola stavu bezgaosti technického zariadenia sa vykonavalpqatiloh¢. 5
az 10, bezpmostnotechnickych poziadaviek a sprievodnej tedt@jidokumentéacie :
a) paas vyroby alebo montaze a po ich dodem,

b) po inStalovani namieste buducej prevadzky pregnp uvedenim do prevadzky a
po inStalovani na inom mieste s vynimkou technickédriadenia prenosného,
prevozného alebo &eného na prepravu,

c) pred opatovnym uvedenim do prevadzky :

1. po odstaveni dlhSom ako jeden rok,

2. po demontézi a opatovnej montazi, ktorou mézeoplyvneny stav bezgaosti,
3. po rekonstrukcii a oprave; po oprave technick&radenia elektrického, ak bola
potrebna zmena istenia,

4. ak jeho pouzivanie bolo zakazané inSpektorormepra

d) patas prevadzky pda prevadzkovych podmienok na zaklade posudenikarizi
najmenej v ustanovenych lehotach.

Prostredie
Poda vzdjomného pbésobenia prostredia a elektrickydadeni je zrejmé, Ze ide
o prostredie aktivne zlozité: vonkajSie.

Normy a bezpéostné predpisy
Navrhované zariadenia musia vyhovgviatnym normam a bez@@ostnym
predpisom so zvlastnym zrétan na normy :
STN 33 2000-4-41 - VSeobecné predpisy pre ochrasd pebezpgym dotykovym
napatim
STN 33 2000-4-43 — Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-5-54 — Uzetovacie sustavy a ochranné vieli
STN 33 3320 — Elektrické pripojky
STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technickghavenia

V PreSove, september 2017 Vypracovad): Prevuiak
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PROTOKOL
O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV VYPRACOVANY ODBORNOU
KOMISIOU

1.ZlozZenie komisie :

predseda : veduci projektant : Ing. lvaniBa

¢lenovia : projektant elektro : Ing. Previéik Daniel
Stavba : Voda pre romsku osadu v Saridskom Jastrabi
Objekt : SO 02 — Elektricka pripojka

Diel : VSR - vonkajsi silnoprudovy rozvod
2.Podklady pre vypracovanie protokolu :

- situécia

- normy STN 33 2000-5-51,

3 . Popis prevadzky@nnosti :

Pod’a STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradenkakegorie VI — vonkajSie
priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)

Rozhodnutie : Komisia stanovujecenie vonkajSich vplyvov pdd STN 2000-5-51 a
STN 33 2000-3 néasledovne :

Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AHRK2, AL2, AM1-1, AM2-
1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN3, AP1, AQ3, A3
konstrukcia : CA1, CB1.

Odbvodnenie :

Rozvody NN su v zmysle vyhlasky MPSVaR 8R508/2009 Z.z. prilohy.1
[ll. ¢ag’ odst. ¢) zaradené do skupin padniery ohrozenia do skupiny ,B*.
Technické zariadenia elektrické skupiny ,B“ su teické zariadenia elektrické s
pradom a napatim, ktoré nie su bexpe a nie su zaradené v skupine ,A".
V zmysle 819 MPSVaR SR. 508/2009 Z.z. su opravneni na EZ pracolen
elektrotechnici ( §20-824)

V PreSove, september 2017 Vypracovad): Prevuiak
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Priloha k protokolu

VonkajSie vplyvy Kaod Stanovené podmienky  Charakteistika
Prostredia :
Atmosféricka vihkos AB3  -25Caz +5C (vyzaduju sa vhodné opatrenia

rel. vihkos 10-100% obj. napr. z konStrukhl'adiska)
abs. vihkos0,5-7 g/m
AB4  -BC az +40C (vyZzaduju sa vhodné opatrenia
rel. vihkos 5-95% obj.  napr. z konStrikhradiska)
abs. vihkos 1-29g/nt

Nadmorska vysSka AC1l <2000m (normalna)

Vyskyt vody AD2  IPX1 alebo IPX2 (Yoe padajuce kvapky)
AD3  IPX3 (voda pada pod uhlom60°)
AD4  IPX4 (voda striekajuca)

Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 IP4X (malé &nasemalé predmety)

Vyskyt korozivnych alebo AF2 Skiska KAfs@ hmla  (atmosféricky)

znegist'ujucich telies

Mechanické naméhanie, ndrazy = AG2  stredny stupe (zabezpé&t vhodné opatrenia)

Mechanické namahanie, vibracie AH2  stredné (zadbezvhodné opatrenia)

Vyskyt rastlin alebo piesniAK2  nebezpg (zvlaStna ochrana)

Vyskyt zivatichov AL2 nebezpmy (zvlaStne ochranné opatrenia)

Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce vplyvy, resp.
NF elektromagnetické javy

- harmonické AM1-1 (riadena hladina)
- signal. napatia AM2-1 bebalSich poziadaviek (riadena hladina)
- zmena amplit. U AM3-1 (riadena hladina)
- induk. NF. napéatie AM6 (bez zatriedenia)
- DC prad v AC sieti AM7 (bez zatriedenia)
- vyzar. magn. pa AM8-1 bezpéné podmienky (strednd hladina)
elektrické polia AM9-2 bezpgeé podmienky (stredna hladina)

Pozn. VF elektromagnetické javy Siriace sa vedevi{ly indukovanim a pod., pre tento pripad sa
neposudzuju (t.j. body AM21 az AM41).

SIngné Ziarenie AN2  stredné (vhodné opatrenia)

AN3  silné (vhodné opatrenia)
Seizmické dinky AP1 zanedbateé (normalne)
Burkovaginnog’ AQ3  priame ohrozenie (opatrenia : zvwedprepétia)
Vietor AS2 stredny (pridavné opatrenia)
VyuZitie :
Schopnos 0s6b BAl laici (normalne)

BA4  poueni (normélne)

Dotyk osbdb s potencialom zeme  BC3 casty
Podmienky evakuécie v pripade

nebezp&enstva BD1  normalny (z poziafduiska bezpmé)
Povaha spracovavanych

a skladovanych latok BE1 bez vyznamného nebezprm@ne)

Konstrukcia :

Stavebné materialy CAl neliavé (normalne)

KonStrukcia budovy CB1  zanedbhté nebezpe (normélne)



