
ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z PVC
- V ZELENI
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OBSYP POTRUBIA ŠTRKOPIESKOM fr. 0-4 mm
MIERA ZHUTNENIA ID=0,9

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO fr. 0-4 mm
MIERA ZHUTNENIA ID=0,9

SPÄTNÝ ZÁSYP RÝHY HUTNENÝ PO VRSTVÁCH
VÝŠKY max. 300 mm , MIERA ZHUTNENIA D=95%
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ZÁSYP NAD RÚROU
SA NEZHUTŇUJE

DRENÁŽNA RÚRKA DN 100

ŠTRK (ŠTRKOPIESOK) MAX. ZRNO 63 mm
V NÁDVÄZNOSTI NA HLADINU SPODNEJ VODY

PVC POTRUBIE

TERÉN

POZNÁMKA:
Zóna nad potrubím sa môže zhutňovať ľahkými hutniacimi mechanizmami
len ak je zrealizovaná jedna vrstva krycieho obsypu o najmenšej
hrúbke 300 mm. Stredné a ťažké hutniace mechanizmy sa môžu použiť
ak je nad vrcholom potrubia vrstva min 1,0 m.

MATERIÁL LÔŽKA A OBSYPU:
PIESOK, ŠTRKOPIESOK  (hutnený)

- max. ZRNO pre DN 100 až DN 200 mm = 4 mm
- max. ZRNO pre DN 250 až DN 600 mm = 4 mm
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