
UPOZORNENIE :
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH

VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- VÝŠKOVÉ USPORIADANIE EXISTUJÚCICH VEDENÍ JE ZAKRESLENÉ IBA ORIENTAČNE !
- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POMOCOU RUČNE KOPANEJ SONDY PREVERIŤ POLOHU, DIMENZIU

A MATERIÁL EXISTUJÚCEHO POTRUBIA !
- V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
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ING. RICHARD SOPORSKÝ
- projektová činnosť

Vihorlatská 15, 080 01 Prešov

SO 01 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

ING. SOPORSKÝING. SOPORSKÝ

2xA4

1:1000/100 3.2
POZDĹŽNY PROFIL - HAVARIJNÝ PREPAD

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
OBEC ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

2017/53

2017/09

VODA PRE RÓMSKU OSADU
V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ

SO 01

81.3-4.60 81.9-4.64
ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO
139.9-14.00 141.9-47.00
DN150-PVC SN 8-61.00

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
TERÉN
14.00 47.00
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KAPACITNÝ PRIETOK [l/s]-RÝCHLOSŤ [m/s]
ULOŽENIE POTRUBIA
SKLON [‰]-DĹŽKA [m]
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DĹŽKA [m]
STANIČENIE [km/m]

POROVNÁVACIA ROVINA

KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBIA

HĹBKA VÝKOPU

KATASTER
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSŤ ŠACHIET
OZNAČENIE ŠACHIET

SMEROVÉ POMERY

MIERKA 1:1000/100
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HAVARIJNÝ PREPAD
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