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OCHRANNÉ PÁSMO VODNÉHO ZDROJA 1. STUPŇA

VSTUPNÁ BRÁNA

BETÓNOVÁ PLOCHA OKOLO STUDNE

KRÍŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA S POTOKOM
KORYTO UVIESŤ DO PÔVODNÉHO STAVU

TECHNOLOGICKÝ KONTAJNER PRE OSADENIE ÚPRAVNE VODY
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VRT HŠJ-4

VO 0.0

S1 14.0

S2 61
.0

VE
TV

A 
"A

"

D 
63
, H

D-
PE

, P
E1
00
, S

DR
 11

, L
=3
29
,0 

m

VÝHĽADOVÁ TRASA
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

PORUBIE HAVARIJNÉHO PREPADU Z VODNÉHO ZDROJA

ZAÚSTENIE HAVARIJNÉHO PREPADU DO POTOKA

SPEVNENIE DNA A SVAHOV POTOKA
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SPEVNENIE DNA A SVAHOV POTOKA

NTL+STL PLYNOVOD V OBCI

VZDUŠNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV
TRANSFORMOVŇA VN-NN

VZDUŠNÉ KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV

PLYNOVOD DO DN 200

DIALKOVÝ KÁBEL

VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500
VODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN 500

CESTA II. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 

OCHRANNÉ PÁSMA

CESTA I. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 

CESTA III. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 

TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE 
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VEDENIE VN  PODZEMNÉ

LEGENDA EXIST. VEDENÍ
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ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
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VODA PRE RÓMSKU OSADU
V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ

UPOZORNENIE :
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE

JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- VÝŠKOVÉ USPORIADANIE EXISTUJÚCICH VEDENÍ JE ZAKRESLENÉ IBA ORIENTAČNE !
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POMOCOU SONDY PREVERIŤ POLOHU,

MATERIÁL A DIMENZIU EXISTUJÚCEHO POTRUBIA.
- V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
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